
Trittsicherheit             

Einsatzbereich    Laufgangbelag für planbefestigte Laufgänge mit 

   Kombi-Schieber

   Neuartiger, spezieller Aufbau zur Kot-Harn-Trennung 

mit Rinnen und bis zu 6 % Gefälle zu den Rinnen

  Gewebeverstärkt

Eignung Neubau und Sanierung

Stärke 26 mm (Gewicht: 16,6 kg/m2)

Maße

Länge 10 m bis 70 m

Breite Max. 2,00 m

Pro昀椀l

Oberseite Hammerschlagprofil & Rinnen

Unterseite Noppen & Rinnen

Eindringtiefe 4,5 mm

Besonder heiten +  Kot-Harn-Trennung   

+  Erfordert angepasste Schieberleiste an Räumklappen

Verlegung Rollenware

LAUFGANG N26 ALLEY

  Produktvorteile auf einen Blick 

  Abfluss von Urin  

 Kühe stehen nicht im Urin  

 Trockene Klaue = gesundes Klauenwachstum  

 Reduzierung von Klauenerkrankungen

 Optimale Druckverteilung an der Klaue = keine Belastungsspitzen 

 Kostenreduktion durch weniger Klauenbehandlungen

 Saubere Tiere und weniger aufspritzende Exkremente 

 Kot-Harn-Trennung (NH3-Reduktion) = besseres Stallklima 

  Vereinfachte Brunsterkennung durch sicheren Stand 

 Förderung der Fruchtbarkeit 

 Gesünderer Bewegungsapparat durch weiches Laufen

      Hemmt Ammoniak bildung NH3


