LIEGEFLACHENBELAG FUR HOCHBOXEN

KOMFORTBELAG N33

Speziell gestaltete Noppengeometrie

Querschnitt in mm Angaben

Einsatzbereich  Hochboxen fir Milchvieh

Eignung Neubau und Sanierung

Stéarke

Deckbahn 13 mm

Noppen 20 mm

Gesamt 33 mm (Gewicht: 17,2 kg/gm)

MaRe

Lange 10 m bis 40 m

Breite 1900 mm

Geféalle Mit Gefalle im Kopf- und FuBbereich auf den
duBeren 300 mm

Profil

Oberseite Hammerschlagprofil

Mitte Gewebeverstarkt

Unterseite 20 mm Noppenprofil

Eindringtiefe 16,1 mm nach DLG-Testverfahren

Besonder- + Vollgummiprofil

heiten + Besonders einfache Verlegung

Verlegung Rollenware
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Mit ,Sehr gut” bewertet
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Mit ,Sehr gut” bewertet

Der Komfortbelag zeichnet sich
durchunterschiedliche Noppen an
der Unterseite aus. Diese spezielle e
Noppengeometrie bietet durch ihre
dampfende Funktion noch mehr
Liegekomfort fur die Kuh.
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PAK-Test bestanden

VORTEILE IM UBERBLICK

M Optimaler Komfort durch spezielle Noppengeometrie (Extra-Grip)
M Sicherer Halt - Klauentragrand sinkt ein & sorgt fur Trittsicherheit
¥ Besonders reiBfest durch extrastarkes Gewebe

v Jahrelange Formstabilitdt durch die Verwendung von Neugummi

PRODUKTVORTEILE

¥ Elastizitat & Sicherheit
» Gelenkschonendes Ablegen und Aufstehen
» Hoher Liegekomfort = langere Liegezeiten
» Langere Wiederkauzeiten = héhere Milchleistung
2 Schnellerer Ablauf von Fliissigkeiten durch Gefalle im Kopf- und
FuBbereich

SPEZIELLE VORTEILE VON ROLLENWARE

M eichte Reinigung der Kuhplatze durch bewahrte Oberflache

M Keine Fugen = Weniger Verschlei und Verschmutzung

M Sehr einfaches & schnelles Verlegen durch Rollenware

= Geeignet fUr jede Liegeboxenbreite, da bei Rollenware keine
Verbindungen nétig sind

Montageanleitungen und
DLG Testberichte finden Sie unter:

@ www.kuh-komfort-huber.com




