
   
 

 

Installationsanleitung  

HT Kombibox 

 
Die HT Kombibox ist eine Kombination aus Weichbett im Kopfteil, bestehend aus einer Verbundschaumstoff und der Huber Technik 

Deckbahn 8GS und der Tiefbucht im Euterbereich. Es kann somit ganz nach Belieben die Art der Einstreu gewählt werden.  

 

Voraussetzungen         

Untergrund/Beton 

 Eben, fest, sauber, trocken und frei von Löchern und Erhebungen. 

Deckbahn 

 Die Deckbahn muss vor der Montage min. 48 Stunden auf der Installationsfläche oder 7 Tage bei 

Raumtemperatur gelagert worden sein, damit die Deckbahn eine gleichmäßige Temperatur 

erreicht. 

 Bei Umgebungstemperaturen von unter 10 Grad Celsius darf die Montage nicht  

vorgenommen werden. 

 

 

Zur Montage benötigen Sie 

            

 Bohrmaschine mit Ø 10 mm Bohrer 

 Schlagbohrmaschine mit Ø 8 mm Bohrer für Beton                      

 Maßband / Meterstab 

 Hammer 

 Messer 

Befestigungselemente  

 Nageldübel A2 8X80 

 

 



   
 

 

Verlegung Von Innenkante Einstreubegrenzung ca. 800 mm bis Anfang Schaumplatte. 

Schaumplatten (Größe 1600 x 1000 x 40 mm) in Längsrichtung verlegen. 

Anschließend zweite Schaumplatte 800 mm breit (100 mm eingerückt) nach 

unterer Platte ausrichten. Deckbahn 8GS (1300 mm breit) mittig über 

Schaumstoffbett ausrollen. 

Befestigung Vorne mit Unterlegscheibe max. alle 200 mm befestigen, hinten mit Winkelleiste 

alle 200 mm und 38 mm Abstand zum Rand befestigen. Nicht zu stark einschlagen 

 es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben! 

Einstreu Ausreichend und geeignetes Material verwenden z.B. Strohhäcksel, Substrat… 

 

 
Legende: 1 Beton, 2 Verbundschaum, 4 Deckbahn 8GS, 5 Befestigung, 6 Winkelleiste 

 


